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Funktionen und Anschluss

EasiVIEW 5+7 BEDIENUNG 

AN-/AUS-Taste

Kurz drücken: Videokanal wechseln V1/V2
gedrückt halten: Bild drehen (L, R, O, U)

Menü-Taste: kurzes Tippen öffnet das 
Menü und wechselt zwischen den 
Einstellungen
Ohne Menü: Lautstärke einstellen
Im Menü: Parameter einstellen

Ohne Menü: Lautstärke einstellen
Im Menü: Parameter einstellen

* Bei EasiVIEW 7 sind die Bedien-
tasten wie abgebildet auf der 
Vorderseite, bei EasiVIEW 5 auf 
der Rückseite , angeordnet.

EasiVIEW 5 EasiVIEW 7

EasiVIEW verfügt in der Version 5 und 7 über zwei Videoeingänge. Bei verbunde-
ner Triggerleitung, wird automatisch mit dem Einlegen des Rückwärtsganges die an 
„CAM-IN“ / „BACK-CAM“ angeschlossene Kamera angesteuert und wiedergegeben.

Nach Deaktivierung des Triggers wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus. 
War das Gerät vorher im Standby, geht es auch wieder in diesen Zustand über. Wurde 
gerade das zweite Videosignal verfolgt, wechselt das Gerät zu diesem zurück.



EasiVIEW 5
Monitor TFT LED Monitor
Display 5“ / 17,6cm
Auflösung 800 (H) x 480 (V)
Bildformat 16:9
Eingänge 2x Video In
System PAL/NTSC auto switch
Kontrast 350:1
Stromversorgung 9-24V
Stromverbrauch ≤ 3W

EasiVIEW 7
Monitor TFT LED Monitor
Display 7“ / 17,6cm
Auflösung 800 (H) x 480 (V)
Bildformat 16:9
Eingänge 2x Video In
System PAL/NTSC auto switch
Kontrast 350:1
Stromversorgung 9-16V
Stromverbrauch ≤ 5W

Technische Daten 

AN-/AUS-Taste

Mute-Taste

Bild Vertikal spiegeln

Lautstärke und Parameter einstellen

Bild horizontal spiegeln

Videokanal wechseln V1/

Menü-Taste

Lautstärke und Parameter einstellen

EasiVIEW 7 FERNBEDIENUNG 




